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Ротаметры цельнометаллические поплавко-
вого типа предназначены для измерения мгно-
венного объемного расхода жидкостей и газов в 
трубопроводах.

Ротаметры состоят из проточной части и изме-
рительного преобразователя. Проточная часть 
ротаметров выполнена в виде цельнометалли-
ческой трубки с измерительным кольцом и по-
плавка переменного сечения с магнитом, а также 
блока преобразователя, герметично изолиро-
ванного от проточной части.

Измерительная трубка и поплавок могут быть 
изготавлены из нержавеющей стали, Hastelloy, 
титана, тантала, а так же возможна футеровка 
из PTFE. Ротаметры могут комплектоваться ру-
башкой обогрева или охлаждения, регуляторами 
давления с вентилем, расположенным на входе, 
кроме того могут иметь встроенный электронный 
счётчик с цифровым индикатором или ЖК-дис-
плеем.

Ротаметры серии BGN-R/BGF-R могут устанав-
ливаться как в вертикальном, так и в горизон-
тальном монтажном положении.

Расчет шкалы ротаметров производится ин-
дивидуально, исходя из расхода, температуры, 
плотности, вязкости и давления.

Основные сферы применения

	� нефтегазовая промышленность;

	� химическая и нефтехимическая отрасли;

	� атомная промышленность;

	� морские и речные суда и танкеры;

	� газовозы и химовозы;

	� морские буровые платформы;

	� горно-обогатительная и металлургическая от-
расли;

	� производство, распределение и очистка воды;

	� производство строительных материалов;

	� пищевая промышленность;

	�жилищно-коммунальном хозяйство;

	� сельское хозяйство и др.

Отличительные особенности

	� двойная шкала;

	� благодаря уникальной конструкции поплавка, 
ротаметры серии BGN-R/BGF-R не подвержены 
налипанию измеряемой среды;

	� специальные исполнения для работы в условиях 
высокого давления;

	� возможность высокотемпературных исполнений;

	� возможность исполнения с демпфером;

	� магниторезистивная передача сигнала;

	� протоколы HART, Profibus-PA, Fieldbus Foundation, 
Modbus RTU RS-485 ;

	� исполнение с ЖК-дисплеем;

	� высокая точность измерений до 1,0%;

	�функция многопараметрической калибровки;

	�широкий динамический диапазон измерений.

BGN-R/BGF-R Ротаметры поплавкового типа

Ротаметры поплавкового типа 
BGN-R/BGF-R

Описание
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С демпфером
и пружинным

стопором

Cтандартное
исполнение

C газовым
или жидкостным

демпфером

Исполнение
для малых расходов

S

N

выталкивающая
сила

потока

сила
тяжести

(вес поплавка)

поплавок

измерительное 
кольцо

магнит
измерительной
шкалыизмерительная 

трубка

Принцип работы
Принцип действия основан на зависимости 

динамического равновесия поплавка, переме-
щающегося внутри измерительной трубки с из-
мерительным кольцом, от расхода измеряемой 
среды.

При отсутствии потока на поплавок действу-
ет только сила тяжести. Когда среда приходит 
в движение, на поплавок начинает воздейство-
вать выталкивающая сила. Сила плавучести 
увеличивается до тех пор, пока силы тяжести и 
плавучесть не станут равными. Положение по-
плавка в трубке, где силы равны, является эта-
лоном для объемного расхода. Магнит поплав-
ка взаимодействует с магнитом измерительной 
шкалы, происходит преобразование линейного 
перемещения поплавка в угловое. Для считыва-
ния показаний применяется шкала со стрелкой, 
электронный блок или жк-дисплей.

Линейка BGN-R/BGF-R

1 - измерительная трубка
2 - поплавок

2 - измерительная трубка
4 - поплавок
6 - демпфер

2 - измерительная трубка
4 - поплавок
7 - демпферный пружин-
ный стопор

1 - корпус
2 - магнитное кольцо
3 - измерительная трубка
4 - поплавок

BGN-R/BGF-R Ротаметры поплавкового типа
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Основные технические характеристики

Принцип измерения измерение объемного расхода

Измеряемая среда жидкости, газы

Монтажное положение горизонтальное (BGN-R), вертикальное(BGF-R)

Диапазон измерений жидкость: 1 до 150000 л/ч
газ: 15 до 3000 м3/ч

Динамический диапазон 
измерений

• 10:1
• 100:1

Диапазон измерений темпера-
туры -50... +350°С

Номинальный диаметр от 10 до 200 мм

Пределы основной относи-
тельной  погрешности ±1.0%; ±1,6%; ±2,5%; ±4%; 

Давление рабочей среды макс. 60 МПа

Выходной сигнал

• с аналоговым выходом 4-20 мА HART;
• NAMUR выключатель;
• импульсный выход;
• с цифровым протоколом Profibus-PA;
• с цифровым протоколом Foundation Fieldbus;
• с ЖК-дисплеем.

Степень защиты по ГОСТ 
14254-2015

• IP67
• IP65

Исполнение по взрывозащите • II Gb IIC X
• 1Ex ia IIC T6 Gb X

Материал корпуса • алюминий окрашенный
• нержавеющая сталь

Материал элементов 
проточной части

• нержавеющая сталь
• тантал
• хастеллой
• футеровка ПТФЭ

Подключение к процессу
• фланец
• резьба
• иное по запросу

Температура окружающей 
среды -50…+70 °С

Межповерочный интервал 4 года

Средняя наработка на отказ не менее 150000 ч

Срок службы не менее 10 лет

Гарантийный срок эксплуата-
ции 24 месяца с момента поставки
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Материал измерительной трубки1

S
P
H

Нержавеющая сталь (до 350°C  и 60 МПа)
Нержавеющая сталь (до 125°C и до 16 бар)
Хастеллой (до 350°C)

Номинальный диаметр2

10
15
25
40
50
80
1Н
5Н

Ду 10
Ду 15
Ду 25
Ду 40
Ду 50
Ду 80
Ду 100
Ду 150

Охлаждение/Отопление5

0
X

Без
С отоплением/охлаждением/ХХХХ (указать 
материал)

 Демпфирование / Пружинный ограни-
читель

6

0
R
F
G
A
S

Без
Ограничитель (только для газов)
С демпфером для жикостей
С демпфером для газов
С пружинным ограничителем
С демпфером и пружинным ограничителем

Присоединение к процессу/детали при-
соединения

3

1ХХХ
3ХХХ
2XXX
4ХХХ
6XXX
ХХХХ

Фланцевое по ГОСТ
Фланцевое по DIN EN 1092-1
Фланцевое по ASME (ANSI) B 16.5
Резьба G
Резьба NPT
По запросу

Диапазон измерений (при нормальных 
условиях по воде  20°C, 1000 кг/м³, 1 
мПа·с)

4

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
2
4

0,5 … 5 л/ч
1 … 10 л/ч
1,6 … 16 л/ч
2,5 … 25 л/ч
4 … 40 л/ч
5 … 50 л/ч
7 … 70 л/ч
10 … 100 л/ч
16 … 160 л/ч
25…250 л/ч
40 … 400 л/ч
60 … 600 л/ч
100 … 1 000 л/ч
160 … 1 600 л/ч
250 … 2 500 л/ч
400 … 4 000 л/ч
600 … 6 000 л/ч
1 000 … 10 000 л/ч
1 600 … 16 000 л/ч
2 500 … 25 000 л/ч
4 000 … 40 000 л/ч
6 000 … 60 000 л/ч
8 000 … 80 000 л/ч
10 000 … 100 000 л/ч
13 000 … 130 000 л/ч

Дренаж7

0
L

без дренирования
дренаж

Сертификаты/Заводские свидетельства8

0
Х

Без
По запросу

Ротам
етр поплавкового типа B

G
N

-R

Исполнение показывающего элемента9

S

V

E

H

Х

Алюминий (стандарт, температура процесса до 
150°C макс., Ex ia)
Алюминий с проставкой (температура процесса 
макс. До  +350°C, Ex ia)
Нержавеющая сталь (стандарт, температура 
процесса до 150°C макс., Ex ia)
Нержавеющая сталь с проставкой (температура 
процесса макс. До +350°C, Ex ia)
По запросу

Шкала10

1
2

F

4

5

% шкала диапазона расхода воды (воздуха)
Шкала измеряемого диапазона расхода воды 
(воздуха)
Двойная шкала (шкала под рабочие условия 
заказа)
% шкала диапазона расхода под рабочие 
условия заказа
Шкала градуируется под диапазон измере-
ния (единиц) рабочих условий заказа

Выходной сигнал11

0
1

2

Без
1 x индуктивный предельный контакт, инди-
катор SJ 3,5 N общепром.
2 x индуктивный предельный контакт , инди-
катор SJ 3,5 N общепром.

Возможная конфигурация при заказе
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Дополнительное оборудование12

0
Х

Без
По конфигурации заказа

Госповерка13

0
Q

Без
Первичная поверка

Ро
та

м
ет

р 
по

пл
ав

ко
во

го
 т

ип
а 

B
G

N
-R

BGN-R/BGF-R Ротаметры поплавкового типа

3

4

6

7

8

9

L
M
E

F

G

I

K

1 x индуктивный предельный контакт, инди-
катор  SJ 3,5 SN
2 x индуктивный предельный контакт , инди-
катор SJ 3,5 SN
преобразователь ES, аналоговый сигнал 4-20 
мA+ HART протокол, (Ex ia)
преобразователь ES, аналоговый сигнал  
4-20 мA + HART-протокол, 2x NAMUR-контак-
та, (Ex ia)
преобразователь ES, аналоговый сигнал, 
4-20 мA + HART-протокол, 2x NAMUR-контак-
том, 1x импульсный выход (Ex ia)
преобразователь ES с Profibus PA протоко-
лом, (Ex ia)
x1 герконовый контактный переключатель
2 герконовый контактный переключатель
1 x индуктивный предельный контакт, инди-
катор SB 3,5-E2, трёхпроводной
2 x индуктивный предельный контакт, инди-
катор SB 3,5-E2, трёхпроводной
1 x индуктивный предельный контакт NCB2-
12GM40-Z0
преобразователь ES, HART-протокол и мо-
дуль счётчика
преобразователь ES с Foundation Fieldbus 
протоколом


